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Die ganze Welt an einem Ort

Ob batterieelektrischer, hybrider oder verbrennungsmotorischer Antrieb — mit dem Bertrandt Powertrain Solution Center in
Wolfsburg oder Miinchen bieten wir Absicherung, Zertifizierung und Real-Driving-Emissions-Tests fiir alle Antriebskonzeptean —
nach gesetzlichen und/oder kundenspezifischen Anforderungen.
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Technische Daten

—/8_=é— Rollenleistung: 360 kW

'3‘5;&/ Temperaturbereich: Von -7 °C bis +40 °C
Geschwindigkeit: Bis 250 km/h eistand|
tF°s HV-Ladeinfrastruktur: 22KW (400 kw*) | imarollerprifsience
5 Emissionsmesstechnik: AVL Slim Line
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*in Umsetzung



Technische Daten Klimarollenpriifstand
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Hersteller

AVL-Z6lIner

Hersteller CVS Anlage

AVL Emission TestSystems, Typ CVS AL LE

Typ

AVL ROADSIM 48" MIM 4x2

Messprinzip

Critical Flow Venturi (CFV) / 4 CFV

Rollendurchmesser

48" Scheitelrolle

Maximaler Durchfluss

40 nm3/min

Leistung

2x 210 kW

Schwungmassenbereich (1 Achs)

454 kg ... 4.250 kg

Schwungmassenbereich (2 Achs)

750 kg ... 7.000 kg

Optionen

- lIsoliertund beheizt;

- Tail Pipe Pressure Control
- Verdinnungsluft

- Durchflussmessung

Hersteller Abgasmessanlage

AVL Emission TestSystems, Typ AMASL D1

Analysator CO, /CO/NOx

IRD SL/IRD SL/CLD SL

Schwungmassen Elektrisch simuliert
Max. Achslast 2.500 kg
Max. Geschwindigkeit 250 km/h

Analysator THC/CH4/Tunnel THC

Twin FID SL

Achsabstand

1.800 —4.500 mm

Spurweite

900 mm Innenkanten Reifen
2.030 mm AuRenkanten Reifen

Fahrzeughaltesysteme

- Fahrzeuggewicht max. 3.500 kg
- Maximale Beschleunigung 10 m/s?
- Maximale Zugkraft 30.000 N

Sondermesstechnik

- AVL Partikel Sampling System

- AVL Partikel Counter

- AVL Filterwiegeroboter FWR 585

- Hioki 3390 Stromleistungsmessgerat

- Quantenkaskadenlaserfiir die Messung
von Distickstoffoxid (N,O)
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Mehr Informationen finden Sie auf unserer Website

- lhre Anfrage per Mail:

anfragen@bertrandt.com RE I g pereranc

Bertrandt Powertrain
Solution Center

Research. Validation. Homologation.

- https://www.bertrandt.com/bpsc/

— Technische Daten
— Alle Losungen und Leistungen
— Hintergrundinformationen
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